附件：龙华职校新校区第一期校园校园文化用品采购要求

采购内容与要求

	序号
	名称
	品牌型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	自行提供设计图

	一、导视部分

	
	总平图
	定制
	制作内容：校区总平导视图
材质工艺：
主材：采用≥1.5mm304不锈钢板；
表面处理：采用烤漆工艺；
含预埋件，破路填埋修补等

5、规格尺寸：≥3600x2800x200mm。
	面
	1
	
	
	

	
	楼层索引
	定制
	制作内容：电梯楼层索引牌

材质工艺：

主体结构：采用 ≥1.5mm 厚 304 不锈钢，经折弯、焊接工艺成型，结构稳固且耐腐蚀

表面处理：主体表面采用蓝色、白色氟碳烤漆，质感细腻、色彩持久；能够与校园主题文化及周边优美环境无缝融合，实现功能性与观赏性的统一。
配件：金属卡槽式配件；插入件为白色亚克力；文字采用UV打印 ，确保字迹清晰、耐磨、不易褪色。
4、规格尺寸：≥380x1050x10mm。
	面
	8
	
	
	

	
	楼层标识
	定制
	制作内容：楼层数字牌

材质工艺：

主体结构：采用≥ 1.5mm 厚 304 不锈钢，经折弯、焊接工艺成型，结构稳固且耐腐蚀。
表面处理：主体表面采用蓝色、白色氟碳烤漆，质感细腻、色彩持久；能够与校园主题文化及周边优美环境无缝融合，实现功能性与观赏性的统一。
文字采用亚克力喷漆立体字 ，确保字迹清晰、耐磨、不易褪色。
4、规格尺寸：≥360x360x10mm。
	面
	48
	
	
	

	
	校名全称立牌
	定制
	制作内容：校名全称立牌

材质工艺：主材采用≥1.5mm304不锈钢折弯焊接造型, 

表面处理：红色氟碳烤漆 8mm超白钢化玻璃嵌平,背面乳白色氟碳烤漆文字保护内衬3mm灰色、 蓝色亚克力，内置光源；位置布局合理，造型新颖，美观大方，色彩鲜明自然，让主题文化及优美校园环境相融合。

预埋安装

规格尺寸：≥700x3600mm。
	面
	1
	
	
	

	小计：

	二、户外宣传部分

	
	教育方针
	定制
	制作内容：教育方针内容展板

材质工艺：

主体结构：采用≥ 1.5mm 厚 304 不锈钢，经折弯、焊接工艺成型，造型新颖，结构稳固且耐腐蚀

表面处理：主体表面采用红色、白色氟碳烤漆，质感细腻、色彩持久；能够与校园主题文化及周边优美环境无缝融合，实现功能性与观赏性的统一。
文字采用亚克力雕刻立体字 ，确保字迹清晰、耐磨、不易褪色。
4、规格尺寸：≥6300x2000x150mm。
	面
	1
	
	
	

	
	核心价值观
	定制
	制作内容：社会主义核心价值观内容展板；

材质工艺：

主体结构：采用 ≥1.5mm 厚 304 不锈钢，经折弯、焊接工艺成型，造型新颖，结构稳固且耐腐蚀；
表面处理：主体表面采用红色、白色氟碳烤漆，质感细腻、色彩持久；能够与校园主题文化及周边优美环境无缝融合，实现功能性与观赏性的统一。
文字采用亚克力雕刻立体字 ，确保字迹清晰、耐磨、不易褪色。
4、规格尺寸：≥6300x2000x150mm。
	面
	1
	
	
	

	
	造型主题标语-字
	定制
	制作内容：为党育人、为国育才标语字；

1.材质：面饰：黄金麻花岗岩，底色为浅黄色、米黄色，夹杂灰白色或浅褐色斑点、晶点，纹理自然粗犷，装饰性强；硬度高、耐磨性强、抗风化性能优异。雕刻，字内刻描色漆。
2.金属结构与连接件：主龙骨用槽钢，横向龙骨用 角钢，挂件为不锈钢。

3.辅材：采用双组分环氧胶粘剂、中性硅酮耐候密封胶及聚乙烯泡沫棒，性能需满足粘结、密封、填充要求。

4.施工工艺：基层平整，龙骨安装间距、垂直度／水平度控制，石材开槽、安装精度标准。

5.规格：≥1300x1400x800mm。
	个
	8
	
	
	

	
	造型主题标语-底座
	定制
	制作内容：造型主题标语底座

1.材质：面饰：黄金麻花岗岩，底色为浅黄色、米黄色，夹杂灰白色或浅褐色斑点、晶点，纹理自然粗犷，装饰性强；硬度高、耐磨性强、抗风化性能优异。雕刻，字内刻描色漆。
2.金属结构与连接件：主龙骨用 槽钢，横向龙骨用  角钢，挂件为不锈钢。

3.辅材：采用双组分环氧胶粘剂、中性硅酮耐候密封胶及聚乙烯泡沫棒，性能需满足粘结、密封、填充要求。

4.施工工艺：基层平整，龙骨安装间距、垂直度／水平度控制，石材开槽、安装精度标准。
5.规格：≥8000x1200x500mm。
	个
	2
	
	
	

	
	校园安全疏散路线数字展板
	定制
	校园安全疏散路线数字展板；2.主要内容：校园安全疏散路线图，版面展示内容为校园多条疏散路线，并可通过电子信号演示疏散路线，演示路线与校园安全疏散路线版面内容一致。校园各区域布局需有明确标识；3.演示原理：通过触摸所在位置标识（数量≥4个），展板即演示疏散路线图示光标流动前进，到达安全位置后光标循环指示，演示过程同时配有语音讲解；触摸所在位置疏散标识即显示该位置疏散演示内容，可以随意点击任意位置，系统演示当前位置内容。5.版面材质采用PVC制作。

规格：≥900*600mm。
	面
	1
	
	
	

	
	公开栏
	定制
	制作内容：校务党务公开栏

材质工艺：

主体结构：采用≥ 1.5mm 厚 304 不锈钢，经折弯、焊接工艺成型，造型新颖，结构稳固且耐腐蚀，布局合理，造型新颖；
表面处理：主体表面采用红色、白色氟碳烤漆，质感细腻、色彩持久；能够与校园主题文化及周边优美环境无缝融合，实现功能性与观赏性的统一。
3、文字采用15mm亚克力雕刻立体字 ，确保字迹清晰、耐磨、不易褪色。
4、整体规格：≥6000x2000mm（展示橱窗规格≥2400x1200mm*2）。
	面
	2
	
	
	

	
	宣传栏
	定制
	制作内容：教师学生展示宣传栏

材质工艺：

主体结构：采用 ≥1.5mm 厚 304 不锈钢，经折弯、焊接工艺成型，造型新颖，结构稳固且耐腐蚀，布局合理，造型新颖；
表面处理：主体表面采用蓝色、白色氟碳烤漆，质感细腻、色彩持久；能够与校园主题文化及周边优美环境无缝融合，实现功能性与观赏性的统一。
文字采用≥15mm亚克力雕刻立体字 ，确保字迹清晰、耐磨、不易褪色。

含预埋件，破路填埋修补等
5、整体规格：≥10000x2900x150mm。
	组
	2
	
	
	

	
	宿舍评比栏
	定制
	制作内容：宿舍评比栏

制作工艺：

主材采用≥1.5mm304不锈钢、15mm亚克力
工艺：折弯焊接,红色、白色氟碳烤漆；15mm亚克力雕刻立体字；橱窗规格2800x1200mm；位置布局合理，造型新颖，美观大方，色彩鲜明自然，让主题文化及优美校园环境相融合。
3、规格：≥6000x2200mmx20mm。
	面
	1
	
	
	

	
	文明宿舍展板
	定制
	文明宿舍展板4为多功能展板，版面内容由多版块图文展示组成（版块数量4个），内容为文明宿舍相关内容。面板材质采用PVC制作，展板结合数字技术，内置声控及触控双模式数字化操作系统，具备开启、关闭及切换语音等功能，系统根据声控或触控命令将数据进行解析，内部数据库分析调用不同语音内容进行介绍；通过语音指令或触控来控制版面语音开启、关闭、切换版面语音、调节音量、单版块曲目切换等，各版块语音介绍功能同步，可以自由调取，互不干扰，切换后播放对应版块语音内容。

规格：≥900*600mm。
	面
	1
	
	
	

	
	楼层文化展板一
	定制
	制作内容：电梯间楼层主题展板

制作工艺：

主题字内容采用亚克力背发光字制作，其他图文内容为亚克力、PVC材质叠层异形定制，由电脑软件根据主题定制调配背景色块，选定造型后电脑雕刻一体成型，UV打印工艺，错落有致，整体立体展示，色彩鲜明自然，与校园文化整体风格相呼应。

规格：≥6000x2200mmm；主题字≥2400x300x10mm 。
	套
	1
	
	
	

	
	楼层文化展板二
	定制
	制作内容：电梯间楼层主题展板

制作工艺：

主题字内容采用亚克力背发光字制作，其他图文内容为亚克力、PVC材质叠层异形定制，由电脑软件根据主题定制调配背景色块，选定造型后电脑雕刻一体成型，UV打印工艺，错落有致，整体立体展示，色彩鲜明自然，与校园文化整体风格相呼应。

规格：≥6000x2200mmm；主题字≥2400x300x10mm 。
	套
	1
	
	
	

	
	楼层文化展板三
	定制
	制作内容：电梯间楼层主题展板

制作工艺：

主题字内容采用亚克力背发光字制作，其他图文内容为亚克力、PVC材质叠层异形定制，由电脑软件根据主题定制调配背景色块，选定造型后电脑雕刻一体成型，UV打印工艺，错落有致，整体立体展示，色彩鲜明自然，与校园文化整体风格相呼应。

规格：≥6000x2200mmm；主题字≥2400x300x10mm 。
	套
	1
	
	
	

	
	楼层文化展板四
	定制
	制作内容：电梯间楼层主题展板

制作工艺：

主题字内容采用亚克力背发光字制作，其他图文内容为亚克力、PVC材质叠层异形定制，由电脑软件根据主题定制调配背景色块，选定造型后电脑雕刻一体成型，UV打印工艺，错落有致，整体立体展示，色彩鲜明自然，与校园文化整体风格相呼应。

规格：≥6000x2200mmm；主题字≥2400x300x10mm 。
	套
	1
	
	
	 

	
	楼层文化展板五
	定制
	制作内容：电梯间楼层主题展板

制作工艺：

主题字内容采用亚克力背发光字制作，其他图文内容为亚克力、PVC材质叠层异形定制，由电脑软件根据主题定制调配背景色块，选定造型后电脑雕刻一体成型，UV打印工艺，错落有致，整体立体展示，色彩鲜明自然，与校园文化整体风格相呼应。

规格：≥6000x2200mmm；主题字≥2400x300x10mm 。
	套
	1
	
	
	 

	
	楼层文化展板六
	定制
	制作内容：电梯间楼层主题展板

制作工艺：

主题字内容采用亚克力背发光字制作，其他图文内容为亚克力、PVC材质叠层异形定制，由电脑软件根据主题定制调配背景色块，选定造型后电脑雕刻一体成型，UV打印工艺，错落有致，整体立体展示，色彩鲜明自然，与校园文化整体风格相呼应。

规格：≥6000x2200mmm；主题字≥2400x300x10mm 。
	套
	1
	
	
	 

	
	楼层文化展板七
	定制
	制作内容：电梯间楼层主题展板

制作工艺：

主题字内容采用亚克力背发光字制作，其他图文内容为亚克力、PVC材质叠层异形定制，由电脑软件根据主题定制调配背景色块，选定造型后电脑雕刻一体成型，UV打印工艺，错落有致，整体立体展示，色彩鲜明自然，与校园文化整体风格相呼应。

规格：≥6000x2200mmm；主题字≥2400x300x10mm 。
	套
	1
	
	
	

	
	楼层文化展板八
	定制
	制作内容：电梯间楼层主题展板

制作工艺：

主题字内容采用亚克力背发光字制作，其他图文内容为亚克力、PVC材质叠层异形定制，由电脑软件根据主题定制调配背景色块，选定造型后电脑雕刻一体成型，UV打印工艺，错落有致，整体立体展示，色彩鲜明自然，与校园文化整体风格相呼应。

规格：≥6000x2200mmm；主题字≥2400x300x10mm 。
	套
	1
	
	
	

	
	走廊标语
	定制
	制作内容：办公楼层墙面标语

制作工艺：采用亚克力制作，图文内容为高清UV打印，色彩鲜明自然，与校园文化整体风格相呼应。

规格：≥1800x200mm。
	组
	48
	
	
	

	
	走廊标语板
	定制
	制作内容：办公楼层墙面标语

制作工艺：采用结皮板材质制作，图文内容为高清UV打印，色彩鲜明自然，与校园文化整体风格相呼应。

规格：≥4400x1000mmx15mm。
	组
	32
	
	
	

	
	走廊文化展板
	定制
	制作内容：走廊风采性展示墙

制作工艺：采用亚克力对夹材质制作，四角广告钉固定墙壁，图文内容为高清UV打印相纸，色彩鲜明自然，与校园文化整体风格相呼应。

规格：≥5000x2700mm。
	面
	1
	
	
	

	小  计：

	三、大厅

	
	荣誉背景展板
	定制
	制作内容：荣誉背景展板

制作工艺：采用木龙骨框架，木工板打底，生态板饰面，内嵌柔性灯带，面饰主题文字。

整体规格：≥8300*3000mm。
	面
	1
	
	
	

	
	书卷造型校训展板
	定制
	制作内容：书卷造型校训展板

制作工艺：玻璃钢制作，严选环保水性复合粘结材料，通过各种粘合剂中和配比后进行涂抹和精细雕刻，构造立体形态

规格：卷轴造型：θ≥1000*3000mm

      书面造型：≥6800*3000mm。
      
	面
	1
	
	
	

	
	立柱
	定制
	制作内容：立柱

制作工艺：采用真石漆喷漆饰面

规格：≥700*700*3000mm。
	根
	1
	
	
	

	
	沙盘
	定制
	制作内容：沙盘

制作工艺：1、建筑：精细写实制作，主体墙面采用复合PSS-2000R高分子聚碳板制作(此板材具有材质坚韧，遇热不变形，能有效提高建筑单体外型的挺道度及承受长时间内置灯光热量的考验)。进口亚克力玻璃，主要用于门窗玻璃及栏杆。基料ABS板材主要用于阳台栏杆和局部配件。外墙及附属配件色彩采用ICI硬质哑光塑胶喷漆，通过手工工艺多次分色处理后，使之模型达到与建筑真实外墙效果。

2、绿植打造：采用全定制丝绒树定制五重绿化；采用仿真马毛更具质感。永不退色。该仿真马毛采用的是一个整体，没有任何拼接缝，立体感更强，增加沙盘档次。

3、道路选材：无指纹不锈钢金属定制马路，极具高级质感，且易打理；

4、周边空地：优选仿真皮马毛；

5、水系：采用多层玻璃叠级水面，底部设置泛光效果；

6、铺砖采用“智能3D打印技术”，增加铺砖立体感及品质感。

7、建筑玻璃：采用进口有机玻璃， 表面贴汽车防爆膜加以激光雕刻切割工艺，质感真实通透；厚度1.0mm更笔挺，避免出现变形及扭曲感；

8、建筑灯光：顶层板灯光技术，还原现实，将灯珠预留于天花板上，使用4000K色温LED吸顶灯；建筑内部设置隔间，整体灯光效果更柔和不刺眼；采用呼吸式渐变灯光效果展示。

9、底座：上半部：沙盘边框采用金属制作，四个角圆弧及碗状；下半部：瓷砖贴面台子

整体规格：≥5000*2500*600mm。
	个
	1
	
	
	

	
	学校理念主题展板
	定制
	制作内容：学校里面主题展板
制作工艺：木质材料做框架造型，面铺木板平整平面，面饰生态板，造型及文字10mmPVC制作，选定造型后电脑雕刻一体成型，叠层安装，错落有致，亚克力烤漆主题立体字，呈现立体效果，色彩选用与主题整体风格相呼应。暗藏灯带，突显主题。

规格：8400*3000mm。
	项
	1
	
	
	

	小计：

	四、党建走廊

	
	党建主题门框
	定制
	制作内容：党建主题门框

制作工艺：金属框架，面铺金属板平整平面，面饰环保有色漆，造型及文字≥10mmPVC制作。

规格：≥3400*3000*300mm。
	个
	2
	
	
	

	
	电梯门框装饰
	定制
	制作内容：电梯门门框装饰

制作工艺：金属线条、硬灯条圈边装饰

规格：≥1500*3000mm。
	项
	1
	
	
	

	
	党旗
	定制
	制作内容：党旗

制作工艺：玻璃钢制作，严选环保水性复合粘结材料，通过各种粘合剂中和配比后进行涂抹和精细雕刻，构造立体形态

规格：≥2900*2000mm。
	组
	1
	
	
	

	
	党群阵地展板
	定制
	制作内容：党群阵地展板

制作工艺：灯膜厚度为≥0.2mm，抗拉伸性和耐用性强，颜色，文字符合主题；
规格：≥3950*3000mm。
	面
	1
	
	
	

	
	论述主题背景展板
	定制
	制作内容：论述主题背景展板

制作工艺：采用木龙骨框架，木工板打底，生态板饰面。

规格：≥5935*2980mm。
	面
	1
	
	
	

	
	论述展板
	定制
	制作内容：论述展板

制作材质、工艺：主体采用金属制作，表面经红色烤漆处理，兼具防锈与视觉表现力；金属板材经切割、折弯、焊接成型后，进行表面喷塑，图文区域采用UV打印工艺；含灯光

规格：≥700*2980mm。
	面
	5
	
	
	

	
	组织架构图背景展板
	定制
	制作内容：组织架构图背景展板
制作工艺：a.采用木龙骨框架，木工板打底，生态板饰面；b.环保漆饰面

整体规格：≥4200*2980mm。
	面
	1
	
	
	

	
	组织架构图
	定制
	制作内容：

制作材质、工艺：主体采用金属制作，表面经红色烤漆处理，兼具防锈与视觉表现力；金属板材经切割、折弯、焊接成型后，进行表面喷塑，图文区域采用UV打印工艺；含灯光

规格：≥3000*1600mm。
	面
	1
	
	
	

	
	“三会一课”等主题展板
	定制
	制作内容：三会一课等
制作材质、工艺：

1.背景：采用木龙骨框架，木工板打底，生态板饰面。
2.造型：主体采用金属制作，表面经红色烤漆处理，兼具防锈与视觉表现力；金属板材经切割、折弯、焊接成型后，进行表面喷塑，图文区域采用UV打印工艺；含灯光

整体规格：≥6400*2980mm。
	组
	1
	
	
	

	
	学校党建品牌主题展板
	定制
	制作内容：学校党建品牌
制作材质、工艺：

1.背景：采用木龙骨框架，木工板打底，生态板饰面。
2.造型：主体采用金属制作，表面经红色烤漆处理，兼具防锈与视觉表现力；金属板材经切割、折弯、焊接成型后，进行表面喷塑，图文区域采用UV打印工艺；含灯光。
整体规格：≥7600*2980mm。
	组
	1
	
	
	

	
	历届党会内容主题展板
	定制
	制作内容：学校党建品牌
制作材质、工艺：

1.背景：采用木龙骨框架，木工板打底，生态板饰面。
2.造型：主体采用金属制作，表面经红色烤漆处理，兼具防锈与视觉表现力；金属板材经切割、折弯、焊接成型后，进行表面喷塑，图文区域采用UV打印工艺；含灯光。
整体规格：≥22300*2980mm。
	组
	1
	
	
	

	
	各团体主题展板
	定制
	制作内容：各团体主题内容
制作材质、工艺：

1.背景：白色环保漆饰面，含平整墙面

2.造型：主体采用金属制作，表面经红色烤漆处理，兼具防锈与视觉表现力；金属板材经切割、折弯、焊接成型后，进行表面喷塑，图文区域采用UV打印工艺；含灯光。
整体规格：≥8600*2980mm。
	组
	1
	
	
	

	
	发现龙华之美主题展板


	定制
	制作内容：发现龙华之美
制作材质、工艺：

1.背景：采用木龙骨框架，木工板打底，生态板饰面。
2.造型：主体采用金属制作，表面经红色烤漆处理，兼具防锈与视觉表现力；金属板材经切割、折弯、焊接成型后，进行表面喷塑，图文区域采用UV打印工艺；含灯光。
整体规格：≥8900*2980mm。
	组
	1
	
	
	

	
	党员风采等主题展板
	定制
	制作内容：党员风采等
制作材质、工艺：

1.背景：采用木龙骨框架，木工板打底，生态板饰面。
2.造型：主体采用金属制作，表面经红色烤漆处理，兼具防锈与视觉表现力；金属板材经切割、折弯、焊接成型后，进行表面喷塑，图文区域采用UV打印工艺；

整体规格：≥8700*2980mm。
	组
	1
	
	
	

	小计：

	五、党建会议室

	
	党员权利义务主体展板
	定制
	制作内容：党员权利义务主体展板

制作工艺：采用PVC材质叠层异形定制，由电脑软件根据主题定制调配背景色块，选定造型后电脑雕刻一体成型，UV打印工艺，错落有致，整体立体展示，色彩鲜明自然，与校园文化整体风格相呼应。

整体规格：≥4000*1600mm。
	面
	1
	
	
	

	
	党建引领主题标识
	定制
	制作内容：党建引领主题标识

制作工艺：采用高密度PVC材质叠层异形定制，由电脑软件根据主题定制调配背景色块，选定造型后电脑雕刻一体成型，UV打印工艺，错落有致，整体立体展示，色彩鲜明自然，与校园文化整体风格相呼应。

规格：≥3200*1000*60mm+3300*1000*30mm+2000*1000mm+700*700mm*6
	组
	1
	
	
	

	
	书柜组合
	定制
	制作内容：书柜组合

制作工艺：采用优质环保生态板，饰面肌理自然，纹理优美，且色泽持久不变，色版可选，表面具备较强的耐磨性、耐冲击性及耐污染性；PVC封边，颜色均匀自然，耐磨耐刮花。整体布局合理，实用性强。灯带装饰提亮。

整体规格：≥2250*3000mm。
	组
	1
	
	
	

	
	资料柜
	定制
	1.采用E1级及以上环保生态板制作，表面为三聚氰胺纸饰面，具有表面耐磨性、耐冲击性、耐污染性、耐烟灼性、耐干热性，使用五金配件，各部位安装结构严密牢固可靠、平稳，无松动、倾斜、摇晃等现象；
2.采用五金配件，数字化开合系统，可通过语音控制柜门开关。柜门打开最大角度≥90°；柜体内置电源。配置远距离声控模块。
规格（长*宽*高）：≥1200mm*300mm*600mm（三柜门）。
	个
	1
	
	
	

	
	“五心领航 铸魂育人 ”主题展板
	定制
	制作内容：“五心领航 铸魂育人 ”主题标识

制作工艺：采用 高密度PVC材质叠层异形定制，由电脑软件根据主题定制调配背景色块，选定造型后电脑雕刻一体成型，UV打印工艺，错落有致，整体立体展示，色彩鲜明自然，与校园文化整体风格相呼应。

规格：≥8300*3000mm。
	组
	1
	
	
	

	
	入党誓词主题展板
	定制
	制作内容：入党誓词主题展板

制作工艺：木龙骨框架造型，面铺木塑吸音板，镶嵌灯带提亮造型。

造型及文字≥10mmPVC制作，选定造型后电脑雕刻一体成型，叠层安装，错落有致，金属烤漆党徽，呈现立体效果，色彩选用与主题整体风格相呼应。主题文字内容采用宣绒布制作。

整体规格：≥8000*3000mm。
	面
	1
	
	
	

	
	党建书模型
	定制
	1、定制书本造型模型，主体为翻开书本造型，版面内容与党建内容相关，数量不少于两个版面，且内容可更换。

2、模型材质严选环保水性复合粘结材料，通过各种粘合剂中和配比后进行涂抹和精细雕刻，构造出三维的立体形态。

3、模型内置数字化控制系统，供电模块，扩声喇叭等，具备通过触控单独开启语音/关闭语音/单独版面切换语音(语音内容≥3个）/音量调节，以及双版面语音互相切换功能。系统根据触控指令将数据进行解析，内部数据库分析调用不同语音内容进行介绍。系统可导入详细电子语音内容，触控操作后，直接调用，互不干扰，各版块语音内容可更换。

4、模型侧边具备有开关、数据接口及充电口。

5、规格：长度≤500mm，宽度≤300mm，高度≤100mm。
	个
	1
	
	
	

	
	柱形

展板
	定制
	制作内容：柱形展板
制作工艺：木龙骨框架造型，面铺木塑吸音板，镶嵌灯带提亮造型。

整体规格：≥1700*500*3000mm
	面
	1
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	“清廉”主题标识
	定制
	制作内容：“清廉”主题标识

制作工艺：主题字采用高密度PVC材质叠层异形定制，由电脑软件根据主题定制调配色块，选定造型后电脑雕刻一体成型，UV打印工艺，错落有致，整体立体展示，色彩鲜明自然，与校园文化整体风格相呼应。

规格：≥1200*300*20mm*2+2200*900mm
	组
	1
	
	
	

	
	数字会议展示展板
	定制
	制作内容：数字会议展示展板
制作工艺：木龙骨框架造型，面铺木塑吸音板，镶嵌灯带提亮造型。

整体规格：≥7700*3000mm
	面
	1
	
	
	

	
	旗架
	定制
	定制旗架，不锈钢材质，做工精细，不易变形，底座重点加厚，结实牢固耐用，包含配套旗帜。旗架尺寸：长≥1200mm*2，
	组
	1
	
	
	

	小  计：

	合计：人民币                      元整（￥             ）


售后服务要求

1、供应商至少提供1名以上专业人员为采购人进行免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容包括设备的功能、安装、调试、日常操作、运维、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

2、质保期内，供应商在接到为采购人设备故障通知后2个小时响应，优先通过远程方式进行初步故障排查，若远程无法完成故障处理，应委派专业技术人员在4小时内到达现场提供服务，排除故障。

3、货物安装调试完成后需安排不少于3天以上的技术培训直至校方教师与相关管理员能熟练掌握开展相关实验技能。

4、在保修期结束后，供应商仍需提供维护服务，在收到为采购人故障申告后，需以不高于自报价和当时市场价提供所更换的配件。

5、供应商需应提供不少于三年的上门免费质保服务，质保期自验收合格之日起计算。在软件有任何发布更新情况下，需为为采购人提供终身免费更新升级服务。


